
ADITIVO COFOMEGRA PARA GRABADO DE MAGNESIO 

 

La nueva preparacion  maquina  de grabado debería ser: 

Temperatura del baño: 28 ° C a 32 ° C máximo (82 ° F - 89 ° F). 

4 a 6 ° C más bajo que el que se usa ahora. 

Velocidad palas: 500 +/- 50 rpm. (la velocidad correcta varía según el tipo de máquina de grabado, 

por lo que debe ser determinada por usted con pruebas de grabado precisas) 

Profundidad palas: 9 mm. (3/8 “) (Todas las palas deben sumergirse a esta profundidad en toda la 

superficie del baño  , de lo contrario, la máquina debe nivelarse nuevamente) 

 

 

Fórmula de baño: 

Ácido nítrico 42 ° Baumé: del 20 al 22% del volumen. 

Aditivo: del 4 al 5% del volumen. 

Agua: alrededor del 75% del volumen (por lo que obtienes el 100% de la capacidad de baño de tu 

máquina que es la capacidad que permite un profundidad uniforme de las palas de 9 mm.) 

 

 

PD: Este aditivo COFOMEGRA  es muy protector, por lo que también es posible usar solo un 4% en 

volumen en lugar del 5% necesario con otros aditivos. De esta manera, se ahorra un 20% de 

aditivo con reducciones de costos y contaminación del 20%. 

La temperatura del baño debe estar entre 28 ° C y 32 ° C durante toda la duración del grabado (por 

lo tanto, probablemente más baja 4 a 6 °C que la utilizada anteriormente). 

El aditivo COFOMEGRA en las mismas condiciones de grabado produce pared más anchos que el 

additivo que has utilizado hasta ahora, por lo que es necesario aumentar la velocidad de las palas 

y la cantidad de ácido para conseguir exactamente el mismo pared.. 


